
LIVE IN ROOMS
FULL OF LIGHT

Cornelius Celsus

HIGHLIGHT DAKLICHT

Daglicht is goed voor de gezondheid en heeft een 

positief effect op onze productiviteit en tevreden-

heid. Daarnaast zorgt wonen en werken in een 

ruimte met een te hoge intensiteit aan kunstlicht 

voor meer stress dus zorg daarom met meer dag-

lichttoetreding voor een vergroting van het woon- 

en/of werkcomfort. Het stijlvol ontworpen High-

Light daklicht zorgt voor een optimale woon- en 

werkomgeving door de maximale daglichtinval en 

ongeëvenaarde eigenschappen op het gebied van 

thermische isolatie en geluidsisolatie.

  

SUPERIEUR GEÏSOLEERD

GELUIDSWEREND

ZONWEREND

ULTRA GLASS

PREMIUM DESIGN

Specificaties HighLight daklicht: zie volgende pagina



STAKA HIGHLIGHT DAKLICHT

De stijlvol vormgegeven HighLight daklichten worden standaard uitgevoerd met UltraGlass en zorgt daarmee voor een 

optimale combinatie van isolatie (U = 0,5 W/m²K), zonwering (T-waarde = 45%) en comfort (43 dBA geluidsreductie)	

Staka HighLight daklichten worden volledig voorgemonteerd geleverd en zijn inclusief opstand. Het glas oppervlak staat 

onder een hoek van 5 graden zodat het afwaterend is en de ruit is gemonteerd in een robuust RVS kozijn dat voorzien is 

van een hoogwaardige coating. Daarnaast is het daklicht voorzien van een coating die de aanhechting van vuil tegengaat.

AFMETINGEN

HIGHLIGHT 1000 x1000

KENMERKEN

Dagmaat:			  1000 x 1000 mm

Materiaal opstand: 		  Geperst PVC

Materiaal frame: 		  RVS

Kleur binnenzijde:		  RAL 9010

Kleur buitenzijde:		  RAL 9005

Glas			   Driedubbel glas, doorvalveilig

Montage:			   Geschikt voor dakhellingen van 0 tot 15 graden.

			   Bevestiging middels montageflens dakluik

Thermische isolatie glas: 	 U = 0,6 W/m²K

Thermische Isolatie opstand: 	 100 mm op korte zijde (U= 0,2 W/m2K),

			   70 mm op lange zijde (U= 0,29 W/m2K)

Geluidsisolatie:		  43 dBA

T-waarde (lichttoetr.):		 45%

G-waarde (warmtetoetr.):	 25%

Belastbaarheid:	  	 ± 200 Kg/m2

Gewicht:			   ± 160 Kg
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